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Trasformatore TEM
Per motori monofase 
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VENTILATOREN

 • Transformer TEM G
 • 230 V ~, 50/60 Hz
 • With motor protection
 • With contact for gas solenoid valve
 • Surface mounting
 • Max. ambient temp 35 °C 
 • Protection Class IP 54

Transformer TEM G
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Legend
UA = Output voltage
Imax. = Max. Operating Current

Mounting :
D

E

Type ID Imax.
A

Fuse
A

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Weight
kg

TEM 035G 111580 3,5 5,0 305 200 140 183 236 5,1

TEM 050G 109966 5,0 8,0 305 200 140 183 236 5,7

TEM 075G 109988 7,5 12,5 305 200 140 183 236 7,9

TEM 100G 109069 10,0 16,0 325 300 185 255 255 12,6

TEM 130G 111581 13,0 18,0 325 300 185 255 255 15,2

Type Output voltage UA
V

1 2 3 4 5

TEM 035G 110 140 170 200 230

TEM 050G 110 140 170 200 230

TEM 075G 110 140 170 200 230

TEM 100G 110 140 170 200 230

TEM 130G 110 140 170 200 230

A

B C

TEM 035G, TEM 050G, TEM 075G
Plastic housing

A

B C

TEM 100G, TEM 130G
Metal housing
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Prodotto Trasformatore TEM 1

Particolare Custodia in plastica

Prodotto Trasformatore TEM 2

Particolare Custodia in metallo

CARATTERISTICHE
- 230V 50/60 Hz
- Con protezione del motore
- Con contatto per elettro valvola a gas
- Montaggio a parete 
- Massima temperatura dell’ambiente 35°C
- Classe di protezione IP 54

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Tipo Imax Fuse A B C D E Peso
A A mm mm mm mm mm Kg

TEM 035G 3,5 5,0 305 200 140 183 236 5,1

TEM 050G 5,0 8,0 305 200 140 183 236 5,7

TEM 075G 7,5 12,5 305 200 140 183 236 7,9

TEM 100G 10,0 16,0 325 300 185 255 255 12,6

TEM 130G 13,0 18,0 325 300 185 255 255 15,2

Tipo Output voltage UA
V

1 2 3 4 5

TEM 035G 110 140 170 200 230

TEM 050G 110 140 170 200 230

TEM 075G 110 140 170 200 230

TEM 100G 110 140 170 200 230

TEM 130G 110 140 170 200 230
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SCHEMI ELETTRICI

CABLAGGIO E CONNESSIONI

L, N Supply voltage 230VAC ± 10 % - 50 / 60 Hz
PE Terminale di terra

Uscite
L1, N Uscita non regolata, 230 VAC / 2 A
N, U Uscita regolata al motore (0 / 110 / 140 / 170 / 200 / 230 VAC ± 5 %)
PE Terminale di terra

COM, NO, NC Contatti di rete di scambio, (230 VAC / 2 A)
Entrate
TK, TK Contatti termici
NC, NC Contatto di fine corsa, normalmente chiuso
FL, FL Campo di serraggio pressocavo

Connessioni Sezione del cavo: dipende dagli articoli

MONTAGGIO
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Wiring diagrams :

Wiring and connections :
L, N Supply voltage 230VAC ± 10 % - 50 / 60 Hz

PE Earth terminal

OUTPUTS

L1, N Unregulated output, 230 VAC / 2 A

N, U Regulated output to the motor (0 / 110 / 140 / 170 / 200 / 230 VAC ± 5 %)

PE Earth terminal

COM, NO, NC Changeover relay contacts, (230 VAC / 2 A)

INPUTS

TK, TK !ermal contacts

NC, NC Run / Stop contacts, normally closed

FL, FL Flow / pressure sensing contacts

Connections Cable gland clamping range: 8-13 mm
Cable cross section: depends on the article

1 a. 230 VAC gas valve / actuator supplied from L1, N terminals with internal 
fuse protection (max. 2 A)

1 b. 230 VAC gas valve / actuator supplied from L, N terminals without separate 
fuse protection (max. 6 A)

1 c. Gas valve / actuator supplied from external 24 VDC supply.

Note: If input not used
install wire bridge.

L N L1 UN PE PE PE

M
1

fu
se

t/sw

PE

TK P

Note: If input not used
install wire bridge.

switch
Flow / Pressure 

switch

Gas valve /
actuator

Note: If input not used
install wire bridge.

L N L1 UN PE PE PE

M
1

fu
se

t/sw

PE

TK P

Note: If input not used
install wire bridge.

Flow / Pressure 
switch

Gas valve /
actuatorswitch

Flow / Pressure
switch

Gas valve /
Actuator

Run / Stop
switch

Note: If input not used
install wire bridge.

L N L1 UN PE PE PE

M
1

fu
se

t/sw

PE
TK

P

PE

24 VDC source

Note: If input not used
install wire bridge.

Run /Stop
switch Flow / Pressure 

switch
Gas valve /

actuator
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2/2 Transformer TEM G

1a.
Valvola/attuatore 230 VAC alimentata da morsetti 
con fusibile interno di protezione

1b.
Valvola/attuatore 230 VAC alimentata da morsetti 
senza fusibile interno di protezione separato

1c.
Valvola/attuatore alimentata da un’alimentazione da 
24 VDC esterna
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